
5.インターホンの取り付け ※インターホンは現場手配品です
※インターホン付属の施工説明書、取扱説明書もご確認ください

6.表札取付穴用ビスの取り付け

宅配ボックス搭載門柱

取付・取扱説明書

ポスタ・スリム
①

②
トラスタッピングねじ

トラスタッピングねじ

トラスタッピングねじ２本で

トラスタッピングねじ ねじ



　門柱に宅配ボックスをゆっくりと挿入し、門柱側のビス穴に宅配ボックス
　の内側からトラスタッピングねじ(門柱に付属)で固定してください

　門柱にポストをゆっくりと挿入し、門柱側のねじ穴にポストの内側から
　トラスタッピングねじ(門柱に付属)で固定してください

門柱の設置前に基礎を完成させます。

(支柱内部)

照明用配線

LED照明(内蔵・100V)

GL確認シール

【宅配ボックス付属品】

・宅配ボックス取扱説明書：1枚
・キー：2本

【ポスト付属品】

・ポスト取扱説明書：1枚
・L型棒（ダイヤル暗証番号変更用）：1本

※門柱、ポスト、宅配ボックスはそれぞれ別梱包です

宅配ボックスを梱包箱から取り出し、　
両側面の取り付け穴キャップを外します

ポストを梱包箱から取り出します

天

地

2.宅配ボックスの取り付け

電気配線工事について

・電気配線工事は専門の電気工事店にご依頼ください。

・本門柱にはLED100V照明が内蔵されています。照明用電線は、VVRφ1.6の2芯単をご使用ください。

・照明用電線とインターホン電線は電線管(屋外用可とう電線管)を使用して隔離してください

※宅配ボックスは別梱包です
※宅配ボックス付属の取扱説明書もご確認ください

施工の手順

1.ポストの取り付け 3.基礎の設置

4.門柱の設置

※ポストは別梱包です
※ポスト付属の取扱説明書もご確認ください

シャフト用寸切ボルト

割栗石

　(内側からツメ部分をつまみ押し出してください)

① ②

① ②

※必ず床面を養生し製品に傷が付かないようご注意ください
※ポスト挿入時に門柱に傷を付けないようご注意ください

養生

※1  サイン灯付の場合

(サイン灯付の場合)

※必ず床面を養生し製品に傷が付かないようご注意ください
※宅配ボックス挿入時に門柱に傷を付けないようご注意ください

養生

取り付け時は

天地方向に

ご注意ください

天

地

取り付け時は

天地方向に

ご注意ください 表札用取付穴

(取付ねじ付き)

※表札は別売です

【門柱付属品】

・本書(取扱説明書)：1枚

・表札取付穴用M4×20トラスタッピングねじ：2本

・インターホン取付用M4×20トラスタッピングねじ：2本

・ポスト取付用M4×20トラスタッピングねじ：4本

・宅配ボックス取付用M4×20トラスタッピングねじ：4本

・シャフト用寸切ボルトφ8×150：2本

フタ

LED照明

インターホン配線

インターホン配線インターホン用電線管

割栗石

シャフト(寸切ボルト)

GL確認シール

支柱(右)

支柱(左)

背面パネル

結線

支え棒

照明用配線

照明用電線管

灰色：現場手配品

　支柱(左、右)の下部にシャフトを挿入してから門柱を建て
　支え棒等を取り付け、しっかりと自立させてください。

①

支え棒はコンクリートが完全に固まるまで
外さないでください

　背面パネルを取り外し、インターホン用電線管を支柱(右)の
　下部開口から挿入しインターホン配線を上部まで通線し、
　道路側へ露出させてください。

　フタを取り外し、照明用電線管と照明用配線を支柱(左)の
　下部開口から挿入し、引き上げてください。その後、LED照明
　の配線と結線し、柱内に戻してください。

②

背面パネルを取り外す際は本体等に傷をつけないよう
ご注意ください。また取付用ねじをなくさないように
ご注意ください。

フタを取り外す際は本体等に傷をつけないようご注意
ください。また取付用ねじをなくさないようにご注意
ください。

道路側

家側

③

　寸法と門柱の水平・垂直を確認のうえ、設置位置を確定し
　コンクリート打ちをしてください。その際は各電線管の先端は
　家側との接続まで地表に仮出ししてください。確認後、背面
　パネルとフタを取付け養生してください。

GL確認シールの指示ラインを必ず守ってください。

④

※1

※1

※1

※1

(サイン灯付の場合)

※フタの取り外し手順：家側にスライドさせると上に外せる様になります。
　取り付けの際は逆の手順で取り付けてください。 ①

フタ
側 面

⇒ ⇒

② ③


