
ポスタ専用ポスト

施工業者様へ：工事終了後、本書と付属物一式を必ずお施主様へお渡し下さい

■施工方法について
※当製品に対応した門柱の施工要領書もご参照ください。 下記施工用部材は門柱側に付属しております

■ダイヤル錠の操作方法について
●裏面の説明事項をご参照ください。

■付属品

【要保管】

裏面もご参照ください→

●取付作業時は誤ってポストを落下させたり、壁面や床を傷つけることがない様、ご注意ください。

●取付作業時はポスト開口部に指を挟むなどケガをしない様、ご注意ください。

1.門柱の柱内側に緩衝材（φ25）4枚（門柱付属品）を図のように
 貼り付けてください。

下穴（ポスト取付用）

2.門柱の手前からポストをゆっくりと挿入し、門柱側の取付穴とポスト側の
 取付穴の位置を合わせ内側からトラスタッピンねじφ4×12（門柱付属品）に
 ゴムパッキンφ10（門柱付属品）を通ししっかりと固定してください。

穴同士が重なるように
ポストの位置を調整

門柱側の下穴

正面背面 ポスト側の穴

ポストの取付穴（両側）

宅配ボックス搭載 機能門柱 



施工業者様へ：工事終了後、本書と付属物一式を必ずお施主様へお渡し下さい【要保管】

③番号を設定後、リセットボタンからL型棒
を離し、ダイヤル錠を回して開け閉めの
動作を一度行って下さい。これで合わせた
番号に設定が完了します。


